
Installation pas à pas 

COMPOSITION DU KIT

KIT AUTOCONSOMMATION 1200KIT AUTOCONSOMMATION 1200

11

DISPOSITION DES ÉLÉMENTS22

Panneau solaire Monocristallin 
JA SOLAR 410W

x 3

Câble AC pour 
Micro-onduleur (5m) 

Câble souple terre
6 mm² (15 m) Clip de mise à la terre

x 2 x 1 x 5

Câbles solaires (10m)

x 3
x 3

1/2

Micro-onduleur
APSystems EZ1-M

x 2

clic clic clic

!
Respecter l’ordre 
de branchement

1 2

22 22

!
Détrompeurs

VOIR LE TUTO IMAGE

Plus de sécurité pour les personnes  
& les biens !
Depuis le 1er Juillet 2013, le guide UTE C15-712-1 
« Installations photovoltaïques sans stockage et 
raccordées au réseau public de distribution » fait l’objet 
d’une précision complémentaire concernant « la liaison 
équipotentielle de protection ».

Cela permet d’augmenter : 
• la protection des personnes en cas de modules abimés 
• la protection des modules en cas de foudre 
Même en cas de démontage d’un module

Solution de liaison équipotentielle  
de protection
La liaison équipotentielle de protection nécessite  
le respect : 
•  De principes (normes d’installation C 15-712-1,  

NF C 15-100, C15-520)
• De marquage 
•  De performances mécaniques & électriques  

(normes produits CEI 61730-2:2007, CEI 60947-1:2007  
et BS 60068-2-11:1999)

La solution clip Rayvolt respecte totalement toutes  
ces exigences.   
L’usage d’ outils recommandés en garantit  
la reproductibilité sur le terrain.

Le clip Rayvolt® est particulièrement bien adapté aux 
3 con�gurations décrites ci-contre.

Extrait du guide C 15-712-1 
(Version du 1er Juillet 2013)

Paragraphe 6.3 – Mise à la terre des masses et éléments conducteurs

6.3.1 Partie Courant continu :

Pour minimiser les e�ets dus à des surtensions induites, les structures 
métalliques des modules et les structures métalliques support (y compris les 
chemins de câbles métalliques) doivent être reliées à une liaison équipotentielle 
de protection elle-même reliée à la terre.

Conducteur de liaison équipotentielle

Fixation mécanique

Conducteur commun  
de liaison équipotentielle

Conducteur  
de liaison 
équipotentielle = 
structure métallique
de support

(1) : Dans cette con�guration, un système permettant la continuité de la liaison 
équipotentielle dans le cas de maintenance d’un module doit être prévu. 
La liaison mise en place lors de l’opération de maintenance devra être d’une section 
minimale de 6mm2 Cu ou équivalent.
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Rayvolt® : CLIP DE MISE À LA TERRE PROTECTION ÉLECTRIQUE DES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES

RAPPEL SUR L’ENVIRONNEMENT NORMATIF

INSTALLATION

Deux étapes et c’est fait !

© *ARaymond Energies SAS (RCS Grenoble 798 705 604) ZI Technisud 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 Grenoble FRANCE a conçu ce support de 
communication. ** “ARaymond Network“ désigne un réseau d’entreprises indépendantes béné�ciant d’une licence d’utilisation d’ARAYMOND™. Cette 
�che produit est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue ni une o�re ni un accord. ARaymond Energies SAS ne formule aucune garantie, 
expresse ou implicite, concernant, de manière non limitative, l’exactitude, la �abilité, la nouveauté, l’exhaustivité, l’adéquation à une �n particulière ou la 
valeur marchande des informations qu’il contient. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARaymond Energies SAS. 
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Outil recommandé : Pince standard multiprise L250mm avec mâchoires à dents et bouton de verrouillage 
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